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简易入门说明书
 

预期用途

45MG 的用途是测量工业和商业材料的厚度。请勿使用 45MG 进行任何与预期用途无关的操作。

指导手册

使用仪器前，请通读《45MG 用户手册》（手册编号：DMTA-10022-01ZH）；使用仪器时，须按手册

中指导的步骤进行操作。用户手册包含安全有效地使用这款 Olympus 产品的必要信息。《45MG 用户手

册》存于随 45MG 附送的文档 CD 盘中 （工件编号：45MG-MAN-CD [U8147024]）中，也可以从

www.olympus-ims.com 网站上下载。请将存有用户手册的文档 CD 盘保存在安全、易于找到的地方。

安全信号词

表明危急情况，提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则会造成严重的人身伤害甚至死亡。

表明潜在的危险情况，提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则会造成严重的人身伤害甚至死亡。

表明潜在的危险情况，提醒用户必须严格遵守正确的操作规程，否则将会造成轻微或中等程度的人身伤

害、物料损毁，尤其是对设备造成部分或全部损坏，或者造成数据丢失。
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连接

USB 连接器
探头

MicroSD 存储卡

USB 通迅接口

发送 / 接收

探头的接口 2

发送 / 接收

探头的接口 1

请勿触摸 T/R 1 和 T/R 2 接口的内导体，以避免电击的危险。内导体的电压会高达 200 伏

特。
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不要在仪器处于开启的状态下更换电池。对于旧电池，需立即处理。须将电池放置在儿童接触不
到的地方。如果对旧电池处理不当，可能会引起火灾或化学性烧伤。请勿拆开电池，或将电池加

热到 50 °C 以上，或焚烧电池。

更换电池

1. 确保已切断 45MG 仪器的电源。

2. 断开 45MG 仪器与任何其它线缆

的连接。

3. 如果安装了可选橡胶保护套，将其拆下。

4. 逆时针转动电池舱盖锁半圈，至开锁位置。

5. 拆下电池舱盖。

6. 取出电池。

7. 将 3 节新电池放入电池舱内，确保每节电池

的极性方向正确。

8. 确保电池舱盖内的垫圈清洁且完好无损。

9. 重新装上电池舱盖，按压舱盖的下方，然后

将电池舱盖锁顺时针旋转半圈，至锁住位
置。

10. 如果需要，重新安装可选橡胶保护套。

11. 按 ，启动 45MG 仪器。

12. 回答出现在屏幕底部的问题：

使用 3 节 AA 碱性电池时，选择碱性。

或者

使用 3 节 AA 镍氢（NiMH）电池时，选择镍氢。

或者

使用 3 节 AA 锂电池时，选择锂。

MicroSD 存储卡

插槽 电池舱盖

电池舱

3 节 AA 电池
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13. 按 [ 确定 ] 键。

还可以使用 3 节 AA 镍氢充电电池操作 45MG。 45MG 仪器不能为镍氢电池充电。这些电池必须使用市

场上售卖的外置电池充电器充电 （充电器不包含在仪器配置中）。

使用 D79X 双晶探头时启动仪器

1. 将探头插入到仪器顶部的探头接口中。

2. 按 ，启动仪器。

3. 擦去探头端部的耦合剂，然后按 [ 第二功能 ]， [ 校准零位 ] （零位补偿）键。

现在 45MG 可以使用随仪器附送的试块的默认声速得到厚度读数。

使用单晶探头时启动仪器 （可选）

45MG 在出厂前就装好了适用于用户已购买探头的默认设置。默认设置使用随仪器附送的不锈钢试块的

大约声速。

1. 将探头线缆连接到探头，然后再将线缆插入到仪器顶部的 T/R 1 接口中。

2. 按 ，打开仪器。

3. 按 [ 第二功能 ]， [ 冻结 ] （回放探头设置）键。

4. 在菜单中，选择默认单晶，或任何自定义的单晶选项。

5. 在默认单晶屏幕的选择设置列表中，加亮显示与所用探头对应的设置，然后按 [ 确定 ] 键。

6. 在激活屏幕中，如果需要，根据所用探头的特性编辑参数，然后按 [ 测量 ] 键。

现在 45MG 可以使用随仪器附送的试块的默认声速得到厚度读数。

校准仪器

必须校准 45MG，以确保其使用探头测量材料时获得精确无误的厚度读数。校准过程是在一个试块的两

个已知厚度上进行声速校准和零位校准 （如：一个五阶试块，如下图所示），这个试块的材料要与被测
工件的材料完全相同。

1. 在试块厚阶梯的表面滴上耦合剂。

2. 将探头耦合到试块的厚阶梯上。

3. 按 [ 校准声速 ] 键。

4. 厚度读数的显示稳定后，按 [ 确定 ] 键。

5. 使用箭头键输入已知厚度。

6. 按 [ 校准零位 ] 键。

7. 在试块薄阶梯的表面滴上耦合剂。

8. 将探头耦合到试块的薄阶梯上。

9. 厚度读数的显示稳定后，按 [ 确定 ] 键。

10. 使用箭头键输入已知厚度。

11. 按下 [ 测量 ] 键。

注释：要了解有关校准及为特定应用选择适当探头的更详细信息，

请参阅 《45MG 超声测厚仪 — 用户手册》（手册编号：DMTA-10022-01ZH），或联系 Olympus。

探头在厚阶梯上

探头在薄阶梯上
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键盘功能

45MG 配有英文、国际符号或中文键盘。三种键盘上的功能完全相同。国际符号键盘上的很多键标有图

形符号，而不是文字。在 45MG 用户手册中，键盘上的按键以带方括号的黑体字表示，

如：[ 文件 ]。

每个按键上的图形或文字表明该键的主要功能。紧挨着某些键的上方区域还会出现第二功能键。将

[]、 []、 [] 和 [] 键，与 [ 确定 ] 键一起使用，便可选择菜单中的项目或屏幕上的参数，还可以改

变参数值。可随时使用 [ 测量 ] 键，返回到测量屏幕。

测量屏幕（未激活波形选项）

英文键盘 国际符号键盘 中文键盘

冻结指示器

增益水平

厚度值

以前的厚度

单位

报警指示器

模式 （最小值 / 最大

值）及其数值

电源指示器（电池、

USB 或 AC 电源）

MicroSD 存储卡

指示器

模式及更新率

ID 栏

（带数据记录器选项）
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测量屏幕（激活波形选项）

仪器硬件组成部分

放大指示器

检波指示器

回波探测标记

延迟值

模式 （最小值 / 最大

值）及其数值
冻结指示器

报警指示器

增益水平

范围值

[ 波形调整 ] 参数
电源指示器 （电池、

USB 或 AC 电源）

MicroSD 存储卡

指示器

模式及更新率

ID 栏

（带数据记录器选项）
以前的厚度

厚度值

单位

橡胶保护套
（可选）

支架
（可选）

吊带环
（位于可选橡胶保

护套的四个角）

彩色显示屏

键盘

保护 USB 接口的 I/O 盖

探头接口

电源键
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